Con€ar

POWER TRANSMISSION SYSTEMS

Fragebogen zur Neuausleqgung von Riementrieben

Bitte erganzen Sie diesen Bogen mit den lhnen bekannten Daten.

Firma :
Ansprechpartner :
Telefon :
E-Mail :
Riementyp : UIKeilriemen [Zahnriemen [IFlachriemen
Motordaten : LIElektromotor [1Verbrennungsmotor
Lldirekt [OStern / Dreieck [Sanftanlasser [IFrequenzumrichter
Nennleistung [KW] :
Drehmoment [Nm] :
Drehzahl [U/min] :
Scheiben : Motorseite
Scheibe : = mm Umax. Wunschmal
Welle : D= mm NUT: [Uja/ Lnein
Abtriebsseite
Scheibe : = mm Umax. HWunschmal3
Welle : = mm NUT: [ja/ Unein
Ubersetzung
Verhaltnis : 1: Uins Schnelle Uins Langsame
Drehzahl Abtrieb : U/min
Spannvorrichtung : verschiebbarer Motor : + mm / - mm
Spannrolle : D= mm [auBen, flach Oinnen, profiliert
ohne Spannmoéglichkeit : Ul
Geometrie : Achsabstand : mm + mm / - mm
AuRere EinfluRe : Temperatur : min °C / max °C
Stole : Ukeine [lgering UOmittel [Ohoch
Schmutz : Llkein [Clgering [CImittel [hoch
m[e]; OStaub [Spane [Sonstiges
Bemerkungen :

Felder zuriicksetzen
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